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Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Remont schodéw
zewnetrznych oraz WC dla personelu (parter) =z
przystosowaniem dla osdéb niepeinosprawnych dla budynku
Poradni.

1. Czes$é ogodlna.
1.1. Nazwa zambéwienia.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Partyzantdédw 15, 33-
340 Stary Sacz, Remont schoddédw zewnetrznych oraz WC dla personelu
(parter) =z przystosowaniem dla osdb niepeilnosprawnych dla budynku
Poradni - instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wod-kan.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot robdét obejmuje swym zakresem wbudowanie instalacji
wod-kan oraz instalacji centralnego ogrzewania.

1.2.1. Roboty montazZowe zwiazane z wykonaniem wewn. instalacji
centralnego ogrzewania i materiatem:
Roboty montazowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

- Demontaz istn. rur i grzejnikdw,

- Wstawienie odgalezienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm,

- Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na scianach w
budynkach, Dn 15 mm

- Zawdér grzejnikowy termostatyczny o podwdjne]j regulacji, prosty
lub katowy z giowicami termostatycznymi,

- Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura
Dn 15 mm

- Rury stalowe przytaczne do grzejnikdédw, o polaczeniu spawanym,

- Grzejnik stalowy ptytowy - I 22/600/750

1.2.2. Roboty montazowe zwiazane 2z wykonaniem wewn. istalacji wod.-
kan. i c.w. wraz z materiatem:

Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, c.w.
oraz C.w.U. obejmuja:

- Demontaz istniejacych rur oraz przybordw sanitarnych,

- Przebicie otwordéw w elementach =z betonu o powierzchni do
0,05 m2

- Wykucie Dbruzd poziomych w scianach =z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej

- Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton :wirowy, przekrdj do
0,023 m2

- Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach
zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych

- Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E),

- Dodatki za podejscia dopitywowe, W rurociagach z tworzyw
sztucznych,

- Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych 2z rur
stalowych, Dn 15" mm do sptuczki, baterii, podgrzewacza,

1|Strona



Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Remont schodéw
zewnetrznych oraz WC dla personelu (parter) =z
przystosowaniem dla osdéb niepeinosprawnych dla budynku
Poradni.

- Bateria umywalkowa, stojaca, Dn '15'mm - dla niepeinosprawnych
- Ogrzewacz wody firmy Eletromet typ Junior 15

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm

- Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi 40 mm

- Dodatki =za wykonanie podejsc odpitywowych =z PVC, na wcisk,
Fi°110-40 mm

- Umywalka pojedyncza porcelanowa - dla niepeilnosprawnych

- Ustep z piuczka - dla niepeilnosprawnych

- Zabetonowanie otwordédw w stropach i scianach, otwory do 0,1 'm2,
gtebokosc ponad 10 cm

- Zabetonowanie Dbruzd w podiogach, stropach i scianach, bez
deskowan i stemplowan,

-  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w scianach z cegieil,

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Po protokolarnym przekazaniu przez inwestora placu budowy wykonawca
zobowiazany Jjest w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem wjazdu i wyjazdu nie
kolidujacym z zastanym uktadem komunikacyjnym,

- usytuowaé¢ w dogodnym miejscu plac skitadowy materiatdéw budowlanych
oraz miejsca dla sprzetu i urzadzen budowlanych,

- posadowi¢ tablice informacyjna;
Do prac towarzyszacych zwiagzanych z budowa naleza:
- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie wurzadzen placu budowy wraz =z maszynami, pomiary do
rozliczenia robdét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody 1 energii do punktdw wykorzystania,
- dostarczenie materiatdéw eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewbdz materiatdé4w do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa,
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- usuwanie odpadéw =z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajacych z robdét wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw do 1 m3, nie zawierajacych  substancji
szkodliwych,

Do robot tymczasowych zalicza sie:

-ustawienie 1 demontaz rusztowan niezbednych do montazu urzadzen 1
armatury

Do robdét specjalnych zalicza sie w szczegdlnosci:
- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w
ramach umowy o podwykonawstwie,

- dziatania =zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz
innych przedsiebiorstw,

- specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek
warunkdéw atmosferycznych, powodzi, wéd gruntowych,

- specjalne badania materiatédw i elementdw budowlanych dostarczonych
przez zleceniodawce,

- ustawienie, utrzymanie 1 usuniecie urzadzen do zabezpieczenia
komunikacji na budowie np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli
pomocniczych i1 oswietlenia,

- dziatania specjalne zwiazane z ochrona $rodowiska, ochrong
przyrody i zabytkow,

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na
zasadzie umowy miedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.4 Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robdét bedzie mdgt korzystaé ze zrddelr poboru energii
elektrycznej znajdujace] sie w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie
szatni dla pracownikéw oraz miejsce przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce skiladowania materiatdw 1
urzadzen do wbudowania; Wykonawca Jest zobowiazany zabezpieczyé
teren skladowania w/w materiatdw
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- Transport materiatdéw 1 urzadzen moze odbywaé¢ sie w godzinach
uzgodnionych z Inwestorem

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é¢ wydzielony na ten czas
teren w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodzacym,

- Wykonawca bedzie mégl korzystad¢ z klatki schodowej

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej

sa zgodne z okre$leniami uzywanymi W polskich normach,
obowigzujacych dziennikach ustaw dotyczacych tematyki opracowanej w
projekcie budowlanym wykonawczym oraz z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowacd wyroby
dopuszczone do obrotu i1 stosowania w budownictwie zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych
dotyczacych materiatédw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48
oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z
1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgace zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobdw podlegajacych obowiagzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa 1 oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014.

Ogdélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci  wydane] przez
dostawcow.

Materiatly, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdét powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace Jje do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez wiasciwego ministra.

Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wediug wymagan i
w sposdb okreslony obowiazujacymi normami.

Ogdélne wymagania dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach
centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, kanalizacyjnych 1 wodnych
zawarte sa W warunkach technicznych wykonania i odbioru
poszczegbdblnych instalacji.

Dostawa materiaidéw przeznaczonych do robdét Dbudowlanych powinna
nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Przyjecie materiatdédw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatdw. Parametry  techniczne
materiatédw 1 wyrobdéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
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projekcie 1 powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm 1
przepisdéw. Wyroby o zblizZonych, lecz nie identycznych parametrach
jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie
wytacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $Swiadectw jakos$ci nalezy
dostarcza¢ wraz =ze Swiadectwami Jjakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokdétami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci 1 zgodnos$ci =z danymi
wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania
robét.

Maszyny, urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwié¢ dostep do
maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesié¢  odpowiednia
instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione
jest przekraczanie parametrdé4w technicznych okreslonych dla maszyn i
urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

4 .Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Przewbéz materiatdéw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu
S$rodkami transportu, ktdére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty
przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca  powinien  dysponowacl
sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pdlotwartych 1lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, =zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogdlne”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

5.1.1 Opis sposobu wykonania robét wewn. instalacji centralnego
ogrzewania.:

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki
stalowe. Nalezy zwrdécié¢ uwage, aby grzejniki mialy wazny atest.
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Wsporniki pod grzejniki musza by¢é osadzone w $cianie w sposédb
trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany tak, aby grzejnik opierat
sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢é przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych.

5.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.i c.w..

5.2.1 Opis sposobu wykonania robét wewn. instalacji wod.-kan. i c.
w. oraz kanalizacji sanitarnej:

Przewody wodociagowe nalezy prowadzié¢ w bruzdach $ciennych. W
miejscu przejsé rurociagbdw przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurocigagiem powinna by¢ wypeiniona
szczeliwem elastycznym. Wewnetrzne przewody wodocigagowe powinny byé
prowadzone w kierunkach prostopadiych i réwnolegtych do $cian.
Spadki przewoddw powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrzania przez najwyze]j
poiozone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mieé¢ izolacije
cieplna oraz powietrzna nie mniejszg niz podana w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury. Niedopuszczalne Jjest wypelnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowe]j 1
cieptej wody uzytkowej. Powierzchnia przewoddw ciepitej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o
S$cianki bruzd. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wody zimnej i ciepite]
powyze’ przewoddw elektrycznych. Przewody nalezy mocowacl do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdédw. Konstrukcja
uchwytdé4w powinna umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od
przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem i
obejma uchwytu nalezy umies$cié¢ podkiadke elastyczna. Wewnetrzna
instalacja wody zimnej 1 ciepiej wykonana Dbedzie =z zrur =z PP
taczonych przez zgrzewanie. Zmiany kierunkdéw prowadzenia rur nalezy
wykonywaé¢ wylacznie przy uzyciu 1acznikdéw, niedopuszczalne Jest
giecie rur =zardé4wno na zimno Jjak 1 na goraco. Przewody z rur z
tworzyw sztucznych nalezy montowad¢ $cisle wg =zalecen producenta
systemu rurowego (w sktad ktdérego wchodza rury, =ztaczki 1 inne
akcesoria) stosujac wytacznie =zitaczki 1 inne elementy instalacji
wchodzace w sktad tego systemu.

Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nastepujacych
wysokoéciach w stosunku do przyboru sanitarnego:

- zawory czerpalne oraz baterie $cienne do zlewozmywakdéw, zlewdw,
zmywakdéw, umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem,
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- baterie wannowe $cienne- 0,1-0,18 m nad gbérna krawedzia wanny,

- baterie Scienne 1 mieszacze do natryské4w- 1,0-1,5 m nad posadzka
basendw,

- gtéowki natryskdé4w statych gérnych- 2,1- 2,2 m nad posadzka basenu.

0% armatury czerpalnej powinna pokrywaé¢ sie z osia symetrii przyboru
z wyjatkiem baterii wannowej, ktdéra moze byé ustawiona w odlegtosci
1/3 diugoséci wanny od strony otworu spustowego.

Instalacje wody zimnej 1 ciepiej nalezy ©podda¢ badaniom na
szczelnosé¢. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze
powyzej 0 °C, przed =zakryciem bruzd 1 kanaldéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. Instalacja wodociagowa
przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisdnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac
przeciekdéw na przewodach, armaturze i1 potaczeniach. Instalacje uwaza
sie za szczelnag Jjezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
cisdnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napeiniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55
°C. Podczas drugiej prdéby nalezy sprawdzié¢ zachowanie sie wydluzek,
punktdédw staiych 1 przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadza sie na cidnienie wodociagowe.

Urzadzenie ciepiej wody uzytkowej mozna uznal¢ za wyregulowane jezeli
z kazdego punktu poboru piynie woda o temperaturze okreslonej w

przepisach techniczno budowlanych, =z odchytka + 5 °C. Pomiaru

temperatury nalezy dokonaé¢ termometrem rteciowym z podziatka 1°C, po
3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $Scianach wewnetrznych w
bruzdach lub obudowa¢. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych
powyzeT przewoddw elektrycznych. Przewody nalezy mocowad do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytdédw. Konstrukcja
uchwytdé4w powinna umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz, odizolowanie od
przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem i
obejma uchwytu nalezy umies$ci¢ podkitadke elastyczna. Obejmy uchwytow
powinny mocowa¢ rure pod kielichem.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢é z rur PCW
kanalizacyjnych kielichowych. Podejscia odprowadzajace Scieki o
podwyzszonej temperaturze np. ze zlewozmywaka powinny byé wykonywane

z materiatu odpornego na temperature 100 °C.
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Potaczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelniaé¢ ©przy uzyciu
uszczelki gumowej pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod
katem 15-20° nalezy wsunaé do kielicha przy pomocy $rodka
pos$lizgowego tak, aby odlegio$¢ miedzy nim a podstawa kielicha
wynosita 0,5 - 1,0 cm.

6. Czynnosci zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i
robét budowlanych.

Jakos$¢é materiatédw musi byé potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w Dbudownictwie,
ktérymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci 1lub deklaracja zgodnosci z  dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Jakosc¢ wykonania
instalacji powinna Dby¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbioréw czesciowych poszczegdlnych robdt. Jakosé robdét powinna byé
zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
— montazowych” tom I, wyd. Arkady

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
7.1 Przedmiar robébt.

Przedmiar robdt Jjest =zatacznikiem do dokumentacji przetargowej.
Przedstawienie przedmiaru robdét Jest uszczegdiowieniem skitadajacym
sie na dokumentacje projektowa, ktéra pozwoli  wykonawcy na
jednoznaczne okres$lenie ceny oferty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar robdt
jest to opracowanie zawierajace zestawienie ©przewidywanych do
wykonania robdét w kolejnosci technologicznej ich wykonania i wraz z
ich szczegbdlowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, 2z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci
jednostek miar robdét podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robdét lub jednostek naktaddw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odnoénie przedmiardw robdt zostaty zawarte w
Rozporzadzeniu. Uzupeiniajaco zaleca sie, aby przy sporzadzaniu
przedmiaru robdét byty uwzglednione nastepujace zasady:

e uktad i zawartosé przedmiaru robdt powinny umozliwic
jednoznaczng identyfikacje zakresu 1 podstawowych parametrdw
technicznych robét,
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e roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢é pogrupowane
wedle wyrdézniajacych je cech naturalnych, miejsca wykonania,
kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod wykonania 1
innych cech, powodujacych zrdéznicowanie kosztdéw 1 cen ich
wykonania,

e nalezy zapewni¢ powiazanie pozycji przedmiaru =z odpowiednimi
rysunkami oraz specyfikacja techniczna, podajaca wymagania
techniczne dla robdét w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru oraz
wyjasniajacymi, Jjakie sa zakresy poszczegdblnych pozycji
przedmiaru robdt, wedilug Jjakich =zasad obliczono ilo$¢ robdt
ujetych w tych pozycjach, Jjak bedzie sie obliczato ilosci
rzeczywiscie wykonanych robdt, oraz Jjakie beda podstawy
ptatnoséci za wykonane roboty,

e nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposédb obliczania
cen pozycji przedmiaru robdt,

e Jjezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci
jednoznacznego okres$lenia i1losci robdt, sposdb obliczenia
zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiajacym.

7.2 Obmiar robét.

Prowadzenie obmiardédw Jjest niezbedne dla okreslonego rodzaju umobw,
dla umbéw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego
okres$lenia zaawansowania robdét dla potrzeb wystawienia przejsciowe]
faktury.

Obmiar robdét ma =za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét, wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiar powinien by¢ wykonany w Jjednostkach 1 =zgodnie 2z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiaru Robdot dokonuije Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdét 1 o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bitad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku wukonczenia wszystkich Robdét. Biedne dane
zostana poprawione wediug instrukcji Inspektora Nadzoru na pidmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestos$ciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.
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8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne]
ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czes$ci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, Jjednak nie pdZniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika Dbudowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i 1loé¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentdéw =zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad Jjak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilos$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentédw, wynikdédw badan i pomiardw, oceny wizualne]
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oraz zgodnoéci  wykonania robdét z  dokumentacja projektowa @i
specyfikacja techniczna

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw robdét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza W zakresie wykonania robdt
uzupeitniajacych 1 robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych 1lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2003r. Nr207. poz. 2016 z pdzn. zm.)

9.2 Normy.

9.3 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa =zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

9.4 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje  betonowe i zelbetowa. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk.

9.5 PN-74/B-02480 Grunty Dbudowlane. Podzial, nazwy, symbole 1
okres$lenia.

9.6 PN-81/B-03020 Grunty Dbudowlane. Posadowienia  bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

9.7 PN-68/B-06050 Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w =zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

9.8 PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9.9 PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
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9.10 PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy =z wypeiniaczymi stosowany na
goraco.

9.11 PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

9.12 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwdw walcowane na goraco
ogblnego zastosowania.

9.13 PN-EN 545 - "Rury, ksztaitki 1 wyposazenie =z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ziacza do rurociagdw wodnych"

9.14 PN-86/H-74374 Potaczenia koilnierzowa. Uszczelki. Wymagania
ogdlne.

9.15 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwna i Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

9.16 PN-82/M-01600 Armatura przemysitowa. Terminologia.
9.17 PN-92/M-74001 Armatura przemysiowa. Ogdlne wymagania i badania.
9.18 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.
9.19 BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.

Opracowat:
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