Tom |/b.

ZAMAWIAJ ACY : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY SACZ

OBIEKT : BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOG ICZNO-PEDAGOGICZNEJ
- REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ WC DLA
PERSONELU (PARTER) Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH DLA BUDYNKU PORADNI
UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY SACZ,
DZ. NR EW. 2578, OBR. STARY SACZ

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: KONSTRUKCJA



~STALBET- projekt® mgr inz. Emil Kubacki
33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23 tel.(018)4423020 email:emil3x@onet.eu

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Partyzantéw 15, 33-340 Stary S acz

Inwestor: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Partyzantéw 15, 33-340 Stary S acz

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA O MO ZLIWOSCI
Remont schodoéw zewn etrznych oraz WC dla personelu (parter)

z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych dla budynku Poradni

Projektowat: mgr in z. Stanistaw Szewczyk

Opracowat: mgr in 2. Emil Kubacki
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1. WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

a) zalecen Inwestora, wizji lokalnej,

b) projektu architektoniczno — budowlanego,
¢) polskich norm budowlanych,

d) literatury techniczne;.

2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

Schody zewn etrzne.

Obecnie przy wejsciu gtdbwnym do poradni istniejg schody zelbetowe.

3.0PIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Schody zewn etrzne zelbetowe.
Schody sa juz w ztym stanie technicznym. Dodatkowo nastgpito zniszczenie stopni. Projektowane schody
nie nadajg sie do wykorzystania, nalezy je wyburzy¢ z dostosowaniem ich dla dostepu dla

niepetnosprawnych.

4 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OBJ ETYM PROJEKTEM

Projektowane zmiany wigza sie z koniecznoscig wykonania:
e Calkowitego usuniecia istniejgcych schodéw;
e Zalozenie fundamentéw pod nowoprojektowane elementy konstrukcyjne w tym fundamentu pod
projektowany podnosnik dla niepetnosprawnych(wg projektu rysunkéw konstrukciji);

¢ Wylanie ptyty zelbetowej schodéw i ptyty spocznika P-1.

4. WNIOSKI KONCOWE

PROJEKTOWANE ZMIANY NIE WPLYWAJ A NEGATYWNI NA BUDYNEK PORADNI.

PRACE WYBURZENIOWE ORAZ PRACE ZIEMNE NIE NARUSZAJ A W ZADEN SPOSOB
FUNDAMENTOW PORADNI.

GLEBOKO SC POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW W POZIOMIE
FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.

W WYNIKU POWYZSZEJ ANALIZY STWIERDZAM MO ZLIWOSC PRZEPROWADZENIA WW. PRAC
PRZY WEJSCIU GLOWNYM PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W STARYM SACZU.

projektowat:

mgr inz. Stanistaw Szewczyk

opracowat

mgr inz. Emil Kubacki



Stalbet-projekt Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

poz. B-1 25x30 belka zelbetowa 1-przestowa
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wartosc momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podpora
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Przyjeto zbrojenie dolne 4 #12
Zbrojenie konstrukcyjne gora belk 4#12 . Zbrojneie gérne kotwi¢ w stupie.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 15cm na catej dtugsci elementu.

poz. B-2 20x35 belka zelbetowa 1-przeslowa
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wartosc momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podpora
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Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 12.
Zbrojenie konstrukcyjne gora belki 5#12.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 15cm na catej dtugsci elementu.

[ x
V NOSNOSCI LAW
POZYCJA t-1 LAWA 50x40

Dl

Przyjeto zbrojenie 4#12 dolem lawy; 3#12 géra lawy. Strzemiona ¢ 6co 30.

D

POZYCJA W-3 -wieniec konczacy sciany fundamnetowe b=25cm h=25cm.
2x2#12 zbrojenie na calej dlugosci elementu. Przyjeto strzemiona dwuciete ¢6 w rozstawie co 20 cm.
Nalezv ie rozlozve na calalei dluaosci elementu.

D

POZYCJA Sc-1 b=25cm s$ciana zelbetowa fundamentéow
Zastosowac zbrojenie sciany w postaci obustronnej siatki #8 20x20. Zbrojenie zakotwic w fawie oraz W-3.

D

Uwagi ogdélne odnosnie wykonania law i scian fundamentowych.

Lawy fundamentowe wykonac schodkowo zachowujac odpowiednia glebokosc posadowienia

/ponize gl. przemarzania gruntu/. Zbrojeni laczyc na zaklad min 50cm. Schodki wykonac zgodnie z rysunkim
fundamentoéw. I1zolacja pionowa scian smarowanie Abizolem R+P /w przypadku zastosowania styropianu jako
ocieplenia stosowac Abizol bez wypelniaczy/ Ocieplemie scian fundamntowych wykonac w formie plyt
ROOFMATE SL gr.5cm /alternatywa styropian M-20 gr8cm / ulozyc od strony zewnetrznej sciany, Sciane
zakonczyc wiencen W-3

UWAGI OGOLNE

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu slabonosnego lub nasypowego nalezy
ja wybrac do poziomu gruntu rodzimego i wypelnic chudym betonem.

Ostatnia warstwe gruntu pod fundamenty usunac recznie /unikajac przekopu/ i po odbiorze wykopu przez
geologa niezwlocznie wykonac podklad z chudego betonu gr. min 10cm

Roboty ziemne wykonac w okresie suchym, chroniac wykopy przed zalaniem wodami opadowymi
Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzic pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
Wszelkie zmiany w rozwiazaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

Projektowat Opracowal

mgr inz. Stanislaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki




Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Stalbet-projekt

Do
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zalozenia ogdlne

BETON

- beton B-25 - lawy i sciany fundamentowe

- beton B-25 - konstrukcyjne elementy zelbetowe /schody, podciagi, plyty /
STAL

- Alll-RB500W zbrojenie glowne plyt - #8, #10, #12

- Alll-RB500W zbrojenie gléwne podciagow, slupow #20, #16,#12

- AO - zbrojenie pomocnicze - ¢6

ODPOR PODLOZA GUNTOWEGO
Przyjeto poziom posadowienia zaprojektowano warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez rumosz
gliniasty o gmax=0.2 MPa ostateczny poziom posadowienia fundamentéw zostanie ustalony po otwarciu
wykopow i ich odbiorze PRZEZ GEOLOGA wraz z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu gruntowym,

pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej -
zgodnie § 7 p.1 z Rozp.MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz.U. nr 126 poz. 839 z dn.24.1X.1998.
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1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowe;j

121 Ohcigzenie Sniegiem - STREFAII
Q = 1,2—N obciazenie charakterystyczne sniegiem Cg=08 ~g=15 wspolczynnik ksztaltu dachu
2

m kN cL . .
Sq = QCig S4= 1.44_2 obciazenie na m”2 rzutu polaci dachowej

1.2.2 Obcigzenie wiatrem "STREFA Ill- teren A

1.2.2 Obciazenie wiatrem
STREFA |, przyjeto teren otwarty z nielicznymi przeszkodami- TEREN-A, czesc murowana - budowla niepodatna
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G =03=  By=18 Co=08yy,=15 pyjeto  Cy = 0475

m kN . . . . . . .
W = qiCo Cy Byt Wq = 0.339 —2 obciazenie kN/m”2 obliczeniowe na m”2 polaci dachowej - parcie
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IILELEMENTY ZELBETOWE WYLEWANE

Ipa] = 6,5k—N obciazenie obliczeniowe zmienne schodéw  p 115 = 5.736—N obciazenie obliczeniowe stale
2

m m2 strop 12cm

[+]
POZYCJA NR P-1 -strop krzyzowo-zbrojony h=12cm

; ; : 7.27 ) kN-m .
1pl =27m rozpietosc obliczeniowa stropu Mpl = ) wartosc momentu w przesle i nad podpora
7.27 m

9.5
hPl = 12em h0];)1 = (13 667) ‘M grubosc plyty i wysokosc obl. Foop = (2'257j cm’ wymagana pow. zbrojenia
ZBROJENIE PRZEStOWE P 1.543

Przyjeto #12 co 15cm -zbrojenie w kierunku krétszego boku.

Przyjeto #12 co 25 cm -zbrojenie w kierunku dtuzszego boku

Siataka dwustronna #12 oczko 15x15 géra, dot.

POZYCJA NR P-2 -strop krzyzowo-zbrojony h=18cm
PRZYJETO ZBROJENIE
Siataka dwustronna #12 oczko 12x15 géra, dot.

[
POZYCJA NR Sch-1, h=12cm.
Grubosc plyty biegu 12cm. Zbrojenie podluzne #12 co12 rozdzielcze ¢ 6 co15.



