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PROJEKTANT DATA | PODPIS

mgr in z. arch.
Barbara Michniewicz
upr. UAN.7342/76/91

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

kwiecien 2011r.

tech. bud.
Mariusz Surma

kwiecien 2011r.

mgr in z.
Stanistaw Szewczyk
upr. 7/64

projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

kwiecien 2011r.
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Emil Kubacki

kwiecien 2011r.
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Maciej Szuflicki
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inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

kwiecien 2011r.

mgr in z.
Piotr Lestaw Serafin
upr. nr MAP/0438/POOS/09

Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

kwiecien 2011r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom l/a - PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu budowlanego
Oswiadczenie projektantéw

I. Cze$¢ opisowa

Zaswiadczenia projektantow:

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIA — mgr inz.arch. Barbara Michniewicz,
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie — mgr inz.arch. Barbara Michniewicz

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — mgr inz. Stanistaw Szewczyk,
Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyjnych
obiektow budowlanych — mgr inz. Stanistaw Szewczyk

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — mgr inz.Piotr Lestaw Serafin,
Decyzja o0 nadaniu uprawnien budowlanych — mgr inz.Piotr Lestaw Serafin

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB - mgr inz. Maciej Szuflicki,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie - mgr inz. Maciej Szuflicki

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany

Informacja BIOZ

Il. Czesé graficzna

rys.nr.1 - projekt zagospodarowania terenu 1:500
rys.nr.2 - rzut parteru 1:50
rys.nr.3 - przekréj A-A 1:50
rys.nr.4 - elewacje 1:50

Tom I/b - PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA
Strona tytutowa
|. Cze$¢ opisowa

Ekspertyza techniczna
Elementy konstrukcyjne obiektu - obliczenia statyczne

Il. Cze$¢ graficzna

rys.nr. 1 - rzut fundamentéw 1:50

str.1
str.2-3
str.4

str.5

str.6

str.7

str.8

str.9-10

str.11-15
str.16-17
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str.22

str.23-24
str.25-26
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TOM Il - PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Czes¢ opisowa

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB - mgr inz. Maciej Szuflicki,
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie - mgr inz. Maciej Szuflicki

Informacja BIOZ
Opis techniczny

Czesé rysunkowa

rys. 1 - Schemat elektryczny Rzut parteru
rys. 2 - Rzut parteru

TOM Il - PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJA CENTRALNEGO OGR ZEWANIA,
INSTALACJA WOD.-KAN.

|. Cze$¢ opisowa

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta mgr inz.Piotr Lestaw Serafin
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB mgr inz.Piotr Lestaw Serafin
Stwierdzenie przygotowana zawodowego inz.Marek Brenneisen

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB inz.Marek Brenneisen

Opis techniczny do projektu budowlanego
BIOZ

II. Cze$¢é rysunkowa
1. Rzut parteru instalacja c.o. 1:50

2. Rzut parteru instalacja wod.-kan.  1:50
3. Rozwnece instalacji wod.-kan. 1:50



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sacz, kwiecien 2011r.

Oswiadczam
ze opracowanie projektowe pn.:

PB — Remont schodéw zewnetrznych oraz wc dla personelu (parter) z
przystosowaniem dla 0os6b niepetnosprawnych dla budynku poradni, dz. nr ew.
2578, obr. Stary Sacz, m. Stary Sacz, gm. Stary Sacz, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - prawnymi, zasadami wiedzy i sztuki
technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 03.120.1133 z
pozn. zmianami).

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch.

Barbara Michniewicz
ARCHITEKTURA | ypr.nr UAN.7342/76/91

tech. budow.
Mariusz Surma

mgr inz.
Stanistaw Szewczyk
KONSTRUKCIA | ypr. 7/64

mgr inz.
Emil Kubacki

mgr inz.
INSTALACJE Maciej Szuflicki
ELEKTRYCZNE upr.nr UAN.I-8340/A-12/87

mgr inz.
INSTALACJE Piotr Lestaw Serafin
SANITARNE upr. nr MAP/0438/POOS/09




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czesé opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont schodoéw zewnetrznych oraz WC dla
personelu (parter) z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych dla
budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Partyzantéw 15, 33-340
Stary Sacz, dz. nr ew. 2578, obr. Stary Sacz

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dzialce znajduje sie budynek Szkoly wraz z Poradnig

Psychologiczno-Pedagogiczng oraz infrastrukturg techniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane schody zlokalizowane sg od strony péinocnej zespotu
budynkow przy wejsciu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym

Saczu, ul. Partyzantéw 15.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zagospodarowania terenu w stosunku do stanu

istniejgcego nie ulega zmianie.

5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego

otoczenia.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

Nie dotyczy.



7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

8. Inne dane.

Nie dotyczy.



Tom l/a - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem.

wizja w terenie

dokumentacja fotograficzna

inwentaryzacja architektoniczna do celow projektowych

2. Inwestor

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Partyzantéw 15
33-340 Stary Sacz

3. Lokalizacja

Budynek Szkoly wraz budynkiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
zlokalizowany jest na dz. nr ew. 2578, obr. Stary Sgcz, m. Stary Sacz, potaczony
poprzez istniejacy zjazd z ul. Partyzantow, dz. nr ew. 2276.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu schodéw wejsciowych wraz z montazem
podnosnika zewnetrznego oraz remontu pomieszczen wc dla personelu (parter) z
przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Starym Saczu w celu dostosowania ich do obowigzujgcych przepisow
techniczno-prawnych (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 02.75.690 z dn. 15 czerwca 2002r. z p6zn. zmianami).

5. Zakres robét obj etych remontem

Program.
Dojscia i dojazdy

Dojscie i dojazd do budynku poprzez istniejgacy zjazd z drogi nr dz. 2276 — ul.
Partyzantow. Miejsca postojowe dla o0séb korzystajacy z obiektu i pracownikdéw
Zlokalizowane sg w obrebie dziatki nr 2578 przy budynku szkoly na istniejgcym
parkingu. Wejscie do poradni od strony pétnocnej.

Schody wejsciowe zewnetrzne:

Z uwagi na zty stan techniczny oraz nie normatywne wymiary zaktada sie remont
istniejacych schodow zewnetrznych z dostosowaniem do obowigzujgcych norm.



Planuje sie wyburzenie biegéw schodowych wraz z demontazem balustrad.
Nalezy wykonac¢ nowg ptyte biegowg wraz ze stopniami i nowg ptytg spocznika. Catos¢
oparta bedzie na scianach wyréwnawczych i ramie/belce posadowionych na tawie
fundamentowej. Potgczenie nowych schoddw z istniejacym budynkiem poprzez
wtopienie pretdéw zbrojeniowych w istniejgcy spocznik.

Na zachowanej czesci ptyty spocznika (przy wejsciu) nalezy skuc istniejgcg
posadzke a nastepnie wykona¢ wylewke wyréwnawcza.

Montaz oktadziny spocznika i schodow z ptytek granitowych o powierzchni
antyposlizgowej gr. 3cm wysunietych o 2 cm poza lico (boki) ptyty spocznika i biegow
schodowych. Biegi schodowe z uwagi na charakter i przeznaczenie budynku nie mogg
posiada¢ noskéw i podciec.

Wykonanie balustrady stalowej na schodach i na spoczniku, wys. 1,10m.

Boki i spod piyty spocznika, belek nosnych, biegdw schodowych oraz sciany
betonowe wykonczone tynkiem cienkowarstwowym po uprzednim natozeniu tynku
podkiadowego w celu wyrownania pow. betonowych.

Spocznik nalezy wykonac¢ ze spadkiem od wejscia w celu odprowadzenia wéd
opadowych.

Schody wejsciowe o wym. mierzgc po zewnatrz 1,80x2,80m, spocznik o wym.
2,54x2,49m. Sciany fundamentowe w czeséci podziemnej z betonu B25, posadowione na
gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu. W czesci hadziemnej betonowe zwienczone
belkg zelbetowg z betonu o0 wym.25x30cm. Piyta podestowa i biegowa z betonu B25, gr.
12 cm. W trakcie betonowania zamocowac¢ marki pod balustrady schodowe.

Przyjeto stal:

- AllI-RB500W zbrojenie glowne plyt - #8, #10, #12mm

- AllI-RB500W zbrojenie gléwne podciagdw, slupow -#20, #16,#12mm
- AO - zbrojenie pomocnicze — fi 6mm

Elementy konstrukcyjne:

Ptyta spocznika -strop krzyzowo-zbrojony h=12cm

-Przyjeto #12mm co 15cm -zbrojenie w kierunku krotszego boku.

-Przyjeto #12mm co 25 cm -zbrojenie w kierunku dtuzszego boku

-Siataka dwustronna #12mm oczko 15x15cm gora, dot.

Ptyta biegowa schodow, h=12cm.

-Grubosc plyty biegu 12cm. Zbrojenie podtuzne #12mm col2cm rozdzielcze fi 6mm
col5cm.

Belka zelbetowa B-1 25x30

-Przyjeto zbrojenie dolne 4 #12

-Zbrojenie konstrukcyjne gora belk 4#12mm. Zbrojenie gorne kotwi¢ w stupie.
-Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6mm co 15cm na catej dtugsci elementu.

Belka zelbetowa B-2 20x35

-Przyjeto zbrojenie dolne 3 # 12mm.

-Zbrojenie konstrukcyjne gora belki 5#12mm.

-Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6mm co 15cm na catej dtugsci elementu.

Wieniec konczacy sciany fundamentowe W-3 b=25cm h=25cm.

-Przyjeto 2x2#12mm zbrojenie na catej dtugosci elementu. Przyjeto strzemiona
dwuciete fi 6mm w rozstawie co 20 cm. Nalezy je roztozy¢ na catej dlugosci elementu.
Sciana zelbetowa fundamentéw

-Zastosowac zbrojenie sciany w postaci obustronnej siatki #8mm 20x20cm. Zbrojenie
zakotwic w fawie oraz W-3.



Podnosnik:

Dostep do podnosnika poprzez cigg pieszo jezdny. Podnosnik przelotowy dla
niepetnosprawnych zamontowany bedzie na ptycie betonowej od strony zachodniej
projektowanych schodéw. Taka lokalizacja powoduje, ze projektowany podnosnik nie
koliduje z biegami schodowymi oraz biegngca obok drogg dojazdowa. Transport 0s6b
niepetnosprawnych odbywacé sie bedzie bezposrednio na spocznik usytuowany w
poziomie parteru przed wejsciem do budynku.

Fundament wykona¢ w formie ptyty z betonowej zbrojonej, klasy B25, gr. 18cm —
wierzch ptyty na réwni z poziomem terenu. Powierzchnia, na ktorej bedzie posadowiona
winda winna by¢ ptaska — dopuszczalna réznica do 5mm na diugosci 200cm. Z uwagi
na montaz podnosnika na zewnatrz nalezy wykona¢ wykop do strefy przemarzania.
Nastepnie wykop przed wylaniem ptyty wypetnic¢ (i zagescic¢) do dolnego poziomu ptyty
podsypkg z piasku. Podstawe urzgdzenia mocowac wraz z kolumnami do fundamentu
kotwami metalowymi-rozporowymi (dostawa producenta), otwory pod kotwy wierci¢ w
czasie montazu.

Pomieszczenie sanitarne dla niepetnosprawnych:

Z uwagi na brak jednego pomieszczenia, w ktérym mozna by zmiescic
pomieszczenie sanitarne dla os6b niepetnosprawnych w projekcie przyjeto, ze
niezbednag przestrzen uzyska sie poprzez potgczenie dwoch przylegtych pomieszczen
sanitarnych. W tym celu nalezy wyburzy¢ cze$¢ scianek dziatowych oraz zdemontowac
istniejacq stolarke drzwiowa. Dodatkowo zaplanowano czesciowe rozebranie $cianki w
komunikacji powiekszajac przestrzen komunikacyjng (rys. nr 2).

Nalezy wymurowac nowg scianke dziatowg wydzielajgc przestrzen na pom.
sanitarne. W sciance zamontowac drzwi o szer. w swietle min. 90cm z otworami
nawiewnymi w dolnej czesci skrzydia.

Projektuje sie wymiane catej posadzki i wykonanie w jej miejscu howych warstw
wyréwnawczych z wylewki samopoziomujgcej z nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Na nowych scianach wykonaé tynki cementowo-wapienne. Na scianach w pom.
sanitarnym wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych do wys. 2,10m. W komunikacji ha
Scianach do wysokosci 1,60 wykona¢ lamperie z farby zmywalnej, lateksowej (pétmat),
pozostate powierzchnie scian i sufitbw pomalowac farbg emulsyjna.

Przy urzadzeniach sanitarnych oraz na skrzydle drzwi zamontowac¢ uchwyty
przeznaczone dla oséb poruszajgcych sie na wozkach.

Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa - 7,40m2.
Wys. pom. - 2,57m

Kubatura - 19,02 m3

Wentylacje:

Oprojektowane pomieszczenie sanitarne posiada wentylacje grawitacyjng wywiewna,
Onalezy zapewni¢ dodatkowg wentylacje wywiewng mechaniczng (wentylator EDM
100).



6. Wykaz przyj etych rozwi gzan materiatowych

Schody wejsciowe zewnetrzne:

- fawy i $ciany fundamentowe - $ciana zelbetowa - beton klasy B-25,

- Sciany wyréwnawcze, belki nosne — zelbetowe, beton klasy B25, izolacja scian 2x
Abizol R+P

- biegi schodowe i ptyta spocznika - zelbetowe, beton klasy B25,

- wylewka wyréwnawcza, samopoziomujgca (np. Atlas SAM-200 lub rownowazna) na
istniejacym spoczniku przy drzwiach wejsciowych

- zaprawa klejowa wysokoelastyczna, mrozoodporna do piytek,

- ptytki granitowe antyposlizgowe (ptomieniowane), gr. 3 cm

- balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej, wys. 110cm: pochwyty 51x4mm,
stupki 42,4x4 mm.

- tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe silikatowe (na $cianach i pow. bocznych),

Podnosnik:

W projekcie przyjeto podnosnik platformowy STRATEG, wersja standard z
platformg przelotowa. Producent: ORTO PLUS Lifts.
/Do zamontowania mozna przyjac inny podnosnik, ale o zblizonych parametrach/.

Dane techniczne:

- Dopuszczalne obcigzenie: 300kg / 2 osoby

- Predkos¢: 0,08m/s

- Silnik: 2,5 kW / naped srubowy / pas klinowy

- Podiacze elektryczne: Jednofazowe, 3 x 1,5mm?2
- Napiecie sterowania: 24 V

- Miekki Start / Stop - falownik

- Naped: Sruba / nakretka, podwajny

- Wysokos¢ podn. max. 3,00 m

- Sterowanie: kaseta sterownicza i kaseta wezwan
Wykonczenie podtogi platformy:

- Standard - Aluminium blacha ryflowana

Fundament podnosnika — ptyta betonowa zbrojona, kl. B-25 o wym. 200x145cm, gr.
18cm na podsypce piaskowej zageszczonej.

Pomieszczenie sanitarne dla oséb niepetnosprawnych:

- Scinka dziatowa, cegta kratéwka K-3, gr. 12cm,

- tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. Ill,

- malowanie scian wewn. — emulsja akrylowa,

- uchwyty dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej o powierzchni ryflowanej,

- podtogi - wylewka wyréwnawcza (np. Atlas SAM-200 lub réwnowazna), ptytki
ceramiczne antyposlizgowe.

- w Scianie dziatowej gr. 12cm, nadproze z belek prefabrykowanych typu Porotherm
11,5/15.

- drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe z otworem nawiewnym w dolnej czesci
skrzydta (sanitariat).



Instalacje:

OInst. kanalizacyjna — wykona¢ podejscia kanalizacyjne z rur PCV, odprowadzenie do
sieci istniejgcej w budynku,

OInst. wodociggowa — wykonag instalacje i podejscia z rur PP, zasilanie z istniejacej
sieci w budynku,

Olinst. C.O. — przebudowac istniejacy fragment instalacji wraz z montazem grzejnika
ptytowego w celu dopasowania do zaprojektowanego ksztattu i wymiaru
pomieszczenia.

W pom. sanitarnym zamontowac 1szt. umywalki i 1 szt. muszli ustepowej z
dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych oraz zamontowaé uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej o ryflowanej powierzchni chwytne.

OInst. elektryczna — przebudowac czesciowo inst. elektryczng oswietleniowg
(sanitariat) i zasilajgcq (sanitariat, podnosnk) z zastosowaniem przewodéw YDY w
rurkach RVKL. Wykonac instalacje zasilajgca podtynkowg do podnosnika dla
niepetnosprawnych. Wykonac¢ instalacje przyzywowa dla oséb niepetnosprawnych w
pom. sanitarnym. Cato$¢ podtaczyc¢ do istniejgcej sieci.

7. Zestawienie rysunkéw

Rys. nr. 1 — projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
Rys. nr. 2 — rzut parteru - skala 1:50

Rys. nr. 3 — przekroj A — A - skala 1:50

Rys. nr. 4 — elewacje - skala 1:50



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.,

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaci
poszczegodlnych elementéw.

a) schody zewnetrzne
o roboty rozbiérkowe
roboty ziemne
roboty fundamentowe
roboty betonowe - wykonanie spocznika i ptyt biegowej schodéw
roboty oktadzinowe
roboty wykohczeniowe zewnetrzne

O O O0OO0Oo

b) pomieszczenie sanitarne dla os. niepetnosprawnych

0 roboty rozbiérkowe

0 roboty murowe

0 roboty stolarskie

0 roboty posadzkarskie

o roboty wykonczeniowe: tynkarskie, oktadzinowe, malarskie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Teren dziakki jest zainwestowany.
Na dzialce znajduje sie zespdt budynkdéw — szkoty i poradni.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)
- ryzyko uszkodzenia ciata (robot rozbiérkowe)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikédw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogdlny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogolnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegélnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegO6lnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach



szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczehstwa osobom przechodzacym obok

- zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem
- wihasciwa obstuga maszyn, urzadzeh technicznych i pomocniczych

- wiasciwe skladowanie i magazynowanie materialow



