
Kosztorys opracowali:
tech. bud. Mariusz Surma,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

ROBOTY DROGOWE

Data: 2011-04-14
Budowa: REMONT BRAMY WJAZDOWEJ I NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ PROWADZĄCEJ DO 

BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ W STARYM SĄCZU WRAZ Z PLACAMI I DOJŚCIEM PIESZYM
m.  STARY SĄCZ

Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
UL. PARTYZANTÓW 15, 33-340 STARY SĄCZ, DZ. NR EW. 2578, OBR. STARY SĄCZ

Zamawiający: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. PARTYZANTÓW 15, 33-340 STARY SĄCZ

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz



Poradnia w Starym Sączu - Remont drogi i
bramy

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3204)
strona nr:   2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm
nawierzchnia betonowa 89,70 = 89,7000

89,70 ~89,70 m2
1.2 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

13,46+44,04+2,01 = 59,5100
59,51 ~59,51 3 m2

1.3 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 231/807/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej sześciobocznej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem - Analogia
nawierzchnia z kostki betonowej 293,60 = 293,6000

293,60 ~293,60 m2
1.4 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/813/3
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

16,45+10,60+6,10+2,80+1,50+1,00+ 
1,30+1,40+3,50+5,00 = 49,6500

49,65 ~49,65 m
1.5 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

(16,45+10,60+6,10+2,80+1,50+1,00+ 
1,30+1,40+3,50+5,00)*0,30*0,20 = 2,9790

2,98 ~2,98 m3
1.6 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/801/3
Rozebranie opaski betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm
opaska betonowa przy budynku (od 
strony remont. nawierzchni)

(16,65+4,65+1,05*2+11,20+2,85+ 
13,90+2,50+4,75+1,40+12,40)*0,60 = 43,4400

43,440 ~43,440 m2
1.7 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/814/2
Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

7,90+6,50+5,70 = 20,1000
20,10 ~20,10 m

1.8 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 404/1103/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 4 samochodów na zmianę
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

13,45+44,04+2,24+2,98+0,48+5,21 = 68,4000
68,40 ~68,40 m3

1.9 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 68,4000 m3

1.10 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 68,4000 4,00 m3
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2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii I-II
likwidacja części nasypu wzdłuż drogi 
od strony półn. przy bramie wjazdowej

 
(22,50*0,80*0,90)/2 = 8,1000

8,100 ~8,100 m3
2.2 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 201/505/4
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III
wyrównanie terenu pod roboty drogowe 550,60 = 550,6000

550,60 ~550,60 m2
2.3 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm
(koryta w miejscu utwardzonych 
nawierzchni)

 
233,00+112,00+70,20 = 415,2000

(koryta w miejscu drogi żwiowej) 55,40+51,20 = 106,6000
dodatkowo przy wjeździe: 28,80 = 28,8000

550,60 ~550,60 m2
2.4 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za każde dalsze 5˙cm głębokości
(koryta w miejscu utwardzonych 
nawierzchni)

 
233,00+112,00+70,20 = 415,2000

dodatkowo przy wjeździe: 28,80 = 28,8000
444,00 ~444,00 4 m2

2.5 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za każde dalsze 5˙cm głębokości
(koryta w miejscu drogi żwiowej) 55,40+51,20 = 106,6000

106,60 ~106,60 5 m2
2.6 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW, samochód 5-10˙t

444,00*0,40+106,60*0,45 = 225,5700
225,57 ~225,57 m3

2.7 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
III-IV, samochód 5-10˙t 225,57 8 m3

2.8 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1
KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii˙I-IV

233,00+112,00+70,20 = 415,2000
55,40+51,20 = 106,6000
28,80 = 28,8000

550,60 ~550,60 m2
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3 PODBUDOWY
3.1 Nr STWiOR: rozdz. III, pkt.1

KNR 911/101/2 (2)
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej 
nośności, sposobem ręcznym, gewłóknina 550,60 m2

3.2 Nr STWiOR: rozdz. III, pkt.1
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

233,00+112,00+70,20+55,40+51,20+ 
28,80 = 550,6000

= 0,0000
550,60 ~550,60 m2

3.3 Nr STWiOR: rozdz. III, pkt.1
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 550,60 m2

3.4 Nr STWiOR: rozdz. III, pkt.1
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

233,00+112,00+70,20+55,40+51,20+ 
28,80 = 550,6000

550,60 ~550,60 m2
3.5 Nr STWiOR: rozdz. III, pkt.1

KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 550,60 m2
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4 KRAWĘŻNIKI, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
4.1 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/401/3
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II
krawężniki: (2,10+2,80+0,45+4,40+1,50+2,90+ 

9,65)+(7,10+6,85)+23,65+(1,50+3,15+ 
1,00+38,90+2,30+1,75+6,65)+(1,50+ 
2,80+2,10+1,65+3,45)+(7,00+5,90+ 
3,55)+(10,30+6,00) = 160,9000
7,50 = 7,5000

obrzeża: 1,80+9,50+2,20 = 13,5000
181,900 ~181,900 m

4.2 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1
KNR 231/402/3
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
obrzeża: (1,80+9,50+2,20)*0,20*0,10 = 0,2700

0,270 ~0,270 m3
4.3 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
obrzeża - przy wjeździe - rozgraniczenie
ciągu pieszego i jezdnego:

 
1,80+9,50+2,20 = 13,5000

13,50 ~13,50 m
4.4 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

((2,10+2,80+0,45+4,40+1,50+2,90+ 
9,65)+(7,10+6,85)+23,65+(1,50+3,15+ 
1,00+38,90+2,30+1,75+6,65)+(1,50+ 
2,80+2,10+1,65+3,45)+(7,00+5,90+ 
3,55)+(10,30+6,00))*(0,30*0,15+0,10* 
0,15) = 9,6540
7,50*(0,40*0,15+0,10*0,10) = 0,5250

10,179 ~10,179 m3
4.5 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/402/5
Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40˙m

((7,10+6,85)+(1,50+2,80+2,10+1,65+ 
3,45)+(10,30+6,00))*(0,30*0,15+0,10* 
0,15) = 2,5050

2,505 ~2,505 m3
4.6 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/403/1
Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej

(2,10+2,80+0,45+4,40+1,50+2,90+ 
9,65)+(7,10+6,85)+23,65+(1,50+3,15+ 
1,00+38,90+2,30+1,75+6,65)+(1,50+ 
2,80+2,10+1,65+3,45)+(7,00+5,90+ 
3,55)+(10,30+6,00) = 160,9000

160,90 ~160,90 m
4.7 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/403/8
Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40˙m

(7,10+6,85)+(1,50+2,80+2,10+1,65+ 
3,45)+(10,30+6,00) = 41,7500

41,75 ~41,75 m
4.8 Nr STWiOR: rozdz. V, pkt.1

KNR 231/403/5
Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
krawężnik ustawiony na wjeździe 7,50 = 7,5000

7,50 ~7,50 m
4.9 Nr STWiOR: rozdz. IV, pkt.1

KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

233,00+112,00+70,20+55,40+51,20+ 
28,80 = 550,6000

550,60 ~550,60 m2
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5 STUDZIENKI KANALIZACYJNE - REMONT
5.1 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 405/410/4
Demontaż kominów włazowych z kręgów betonowych i pokryw nadstudziennych, pokrywa 
nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy 80˙mm
rozebranie istniejących pokkryw i 
studzienek kanaliz. w celu dostosowania
do nowoprojektowanej nawierzchni

 
 
10 = 10,0000

10,0000 ~10,0000 kpl
5.2 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 218/626/1
Kominy włazowe z kręgów betonowych, kręgi Fi˙80˙cm
wymiana kręgów betonowych w 
istniejących studzienkach z 
dostosowaniem do 
nowoprojektowanego poziomu 
nawierzchni drogi:

 
 
 
 
10*0,50 = 5,0000

5,000 ~5,000 m
5.3 Nr STWiOR: rozdz. II, pkt.1

KNR 218/626/4
Kominy włazowe z kręgów betonowych, pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem 
odciążającym i włazem dla kominów o Fi˙80˙cm
wymiana pokryw na istniejących 
studzienkach z dostosowaniem do 
nowoprojektowanego poziomu 
nawierzchni drogi:

 
 
 
10 = 10,0000

10,0000 ~10,0000 szt
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6 BRAMA WJAZDOWA Z BRAMKĄ
6.1 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 225/312/3
Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie, ze słupkami z rur lub 
kształtowników stalowych
demontaż elem. ogrodzenia istniejącego
pod montaz furtki i bramy wjazdowej

 
4,55*1,50 = 6,8250

6,825 ~6,825 m2
6.2 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 201/217/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II - wykopy pod fundament słupków
słupek bramki: ((0,40*0,40+1,40*1,40)/2)*1,20 = 1,2720
słupek bramy: ((0,60*0,60+1,60*1,60)/2)*1,20 = 1,7520

3,024 ~3,024 m3
6.3 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 201/217/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II - zasypanie fundamentów słupków

3,024-((0,40*0,40+0,60*0,60)*1,20) = 2,4000
= 0,0000

2,40 ~2,40 m3
6.4 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 202/1801/2
Fundamenty betonowe słupków bramki wejściowej - Analogia
fundament pod słupki bramki 
40x40x120cm, beton B20

 
0,40 = 0,4000

0,40 ~0,40 2 m
6.5 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 202/1801/5
Dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego 0,40 2 m

6.6 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1
KNR 202/1801/2
Fundamenty betonowe słupków bramy wjazdowej - Analogia
fundament pod słupki bramy wjazdowej 
60x60x120cm, beton B20

 
0,60 = 0,6000

0,60 ~0,60 3 m
6.7 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 202/1801/5
Dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego 0,60 3 m

6.8 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1
KNR 401/1304/4
Przyspawanie wąsów z blachy stalowej gr. 5 mm do słupków ogrodzeniowych - analogia
Bl 250x30x5mm 2*0,25 = 0,5000

0,500 ~0,500 m
6.9 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNNR 2/1303/1
Brama stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, jednoskrzydłowa, rozwierana, automatyczna
Brama wjazdowa (1szt.), skrzydło 
4,50x1,45m (1 słupek 12x12x155+70) 
automatyczna, wypełn. typu classik 
AW.10.06 - kpl.

 
 
 
4,50*1,45 = 6,5250

6,525 ~6,525 m2
6.10 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 514/406/1
Montaż napędu automatycznego do bramy, na gotowej konstrukcji wraz z odbiornikiem radiowym z 
kpl. nadajników-pilotów - Analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
odbiornik radiowy - 1szt., naped 
automatyczny do bramy-1szt., pilot 
(nadajnik) 5 szt.

 
 
1 = 1,0000

1 ~1 szt
6.11 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1

KNR 223/402/4
Bramka z kształtowników stalowych, jednoskrzyd. - ocynkowana, malowana proszkowo
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Bramka wym.0,955x145˙cm wraz z 1 
słupkiem 12x12x1555+90cm - 
ocynkowana, malowana, wypełn. typu 
classik AW.10.06 - kpl.

 
 
 
1 = 1,0000

1 ~1 szt
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6.12 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1
KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t
wywóz ziemi uzyskanej wykopów pod 
fund. słupków

 
3,024-2,40 = 0,6240

= 0,0000
0,624 ~0,624 m3

6.13 Nr STWiOR: rozdz. VI, pkt.1
KNR 201/214/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 
III-IV, samochód 5-10˙t 0,6240 8 m3


