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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,

ze opracowania projektowe dot. PB- instalacji elektr  ycznej

wewn etrznej : BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY S ACZ,
DZ. NR EW. 2578, OBR. STARY SACZ

zostaly opracowane zgodnie z obowi @gzujacymi przepisami
techniczno - prawnymi ,zasadami wiedzy i sztukit echnicznej oraz
Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca2  003r w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bu dowlanego
(Dz.U. 03.120.1133) z pOzniejszymi zmianami

N.Sacz kwiecien 2011




PB — INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWN ETRZNEJ - REMONT SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ORAZ WC DLA PERSONELU (PARTER)

Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DLA BU DYNKU
PORADNI

ZAMAWIAJ ACY : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY SACZ

Zawartos¢ opracowania:
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1.3 Charakterystyka pomieszczen
1.4 Zasilanie

1.5 Rozdzielnia

1.6 Instalacje wewnetrzne
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1.9. Instalacja teletechniczna
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2.1. Obliczenie mocy szczytowej dobor zabezpieczen
2.2. Obliczenie oswietlenia

[I. RYSUNKI

2.1 Schemat zasilania
2.2 Plan parter



l. OPIS TECHNICZNY
1.1Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje — PB — INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ -
REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ WC DLA PERSONELU (PARTER)
Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH DLA BUDYNKU
PORADNI

Zakres opracowania wg wytycznych inwestora oraz uzgodnieniami branzowymi

1.2 Podstawa opracowania

-projekt architektoniczno budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

-PBUE i PN oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom V —instalacje elektryczne

-katalogi : LEGRAND ; FAEL; ELDA; ,ELEKTROMONTAZ Rzeszow

iinne .

1.3Charakterystyka pomieszczen

Konstrukcja oraz materiaty wykonczeniowe trudnopalne i niepalne.
Pomieszczenia sanitariatow zalicza sie do wilgotnych lub przejsciowo
wilgotnych (osprzet o stopniu ochrony IP 44 ) .Pozostate pomieszczenia
zaliczono do pomieszczen suchych ( osprzet o stopniu ochrony [P 20)

1.4 Zasilanie i pomiar

Zasilanie zrealizowana zgodnie z dokumentacjg projektowa pierwotng
Przedmiotowe opracowanie nie powoduje zwiekszenia mocy szczytowej ,w zwigzku
z powyzszym nie podlega zmianie projekt zasilania . Uzgodnienia z Zaktadem
energetycznym pozostajg aktualne .

1.5. Rozdzielnie

Rozdzielnia gtébwna nie ulega zmianie , z dobudowanego obwodu 1f w T1
projektowane jest zasilanie platformy ,a z istniejgcej instalacji wewnetrznej ( od
istniejacych puszek na komunikacji projektuje sie zasilic obwody w remontowanych
sanitariatach

1.6. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Instalacje elektryczng wewnetrzng zaprojektowano przewodami YDY3x 2,5 pod

tynkiem w rurkach RVKL 21/16 ,osprzet produkcji ELDA ,oprawy oswietleniowe
ES-system i Fael wentylatory DOMUS) .



W przypadku zmiany osprzetu - uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.
1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg projektuje sie przerwy izolacyjne ,ostony i izolacje
roboczg .

Jako ochrone dodatkowg zgodnie z ,PBUE iDz.U nr. 81/90 projektuje
sie uktad TN-C-S , oraz wylgczniki réznicowo — prgdowe .

1.8. Ochrona przepieciowa

W celu zabezpieczenia obwodéw wewnetrznych ( elektroniki sterowania)
przed zjawiskiem przepie¢ zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano
ochrone

przepieciowg zgodnie z PN —93/E-05009/443 poprzez zainstalowanie w T1
ochronnikéw w podrozdzielniach . Ponadto w celu wyeliminowania mozliwosci
wystgpienia réznicy potencjatow

pomiedzy sieciami wewnetrznymi nalezy je polaczy¢ na Szynie Potgczen
Wyrownawczych Glownej

1.9. Instalacja teletechniczna

Instalacja teletechniczna obejmuje system przywotawczy w sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych prod. ELDA szczeg6ty patrz rys.
Oraz sterowanie platformg wykona¢ wg DTR .

1.10 Postanowienia koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych pod kierunkiem
osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia w rozumieniu Prawa Budowlanego

Zakresy nie objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
PBUE ewentualne zmiany uzgodni¢ na etapie wykonawstwa

Po zakonhczeniu robot wykona¢ pomiary zgodnie z PEUE — wyniki zebra¢ w
protokoty.

Uwaga ! Nale zy Sprawdzi € dobor istniej agcej aparatury /w obwodach nie
obj etych n/n opracowaniem / pod wzgl edem zgodno sci z obowi gzujacymi
przepisami i PN

Il OBLICZENIA
2.1. Obliczenie mocy szczytowej i dobér zabezpieczen

dla platformy



Parter

Pn= 2,5kwW kw =1
Ps,= 2,5 kW

Isz= 12,7A

lb= 16A wT1 zgodnie wytycznymi producenta( ist. Tablice wg rys. 2.1.)



Nowy Sacz, kwiecien
2011

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : BUDYNEK PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZN EJ
UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY SACZ,
DZ. NR EW. 2578, OBR. STARY SACZ

Inwestor :  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL. PARTYZANTOW 15, 33-340 STARY SACZ

1. zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuje
budowe instalacji eklektrycznej wewnetrznej

2. wykaz istniej acych obiektow :
dziatki zabudowana

3. wykaz obiektow ktére mog aq stwarza ¢ zagro zenie dla ludzi:
- istniejgce sieci napowietrzne
- drogi dojazdowe

4. wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych

podczas realizacji robét :
- niebezpieczenstwo porazenia pragdem
- niebezpieczenstwo przy roztadunku i montazu urzadzen i materiatow
- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

5. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

- warunkiem dopuszczenia pracownikéw do realizacji robot jest posiadanie
odpowiednich kwalifikacji i uprawnien

- w ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny w
zakresie podstawowych zasad i przepisow BHP i p-poz w zakresie niezbednym do
realizacji catosci robot ,oraz instruktaz stanowiskowy kazdorazowo przed
przystgpieniem do realizacji poszczegoélnych etapow robét , zapoznania
pracownikow ze stanowiskiem pracy ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc i
czynnosci szczegolnie niebezpiecznych dla zdrowia.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

- odpowiedni dobor pracownikow brygady budowlanej

- okreslenie metod wykonywania rob6t

- ustalenie i sposobu sprawowania nadzoru




- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywania rob6t osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczehstwa 0séb trzecich

- oznakowanie i o$wietlenie stref niebezpiecznych w porze nocnej

- zapewnienie wiasciwe]j obstugi maszyn i urzadzen budowlanych

- prawidtowe sktadowanie i magazynowanie materiatdw budowlanych

- prowadzenie robét we wtasciwej kolejnosci zgodnie z metodami organizacji prac.
Opracowat:



