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45000000-7  Roboty budowlane
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1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
drzwi wewn. 1+1+1 = 3,0000

3,000 ~3,000 m2
1.2 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 401/348/1
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły
ścianki działowe (2,69+2,75+1,97)*2,57-(0,9*2,05)*3 = 13,5087
obudowa wanny (1,40+0,70)*0,60 = 1,2600

14,769 ~14,769 m2
1.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (pom. sanitar.)

(1,28+1,40)*2,69 = 7,2092
7,209 ~7,209 m2

1.4 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2
KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej (pom. sanitar.)
zerwanie posadzki min. 2 cm (1,28+1,40)*2,69 = 7,2092

7,209 ~7,209 m2
1.5 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,69+2,69+1,40+1,40-0,90)*1,50+ 
(1,40+0,70)*0,60 = 12,1800

12,18 ~12,18 m2
1.6 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 2,000 szt

1.7 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2
KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (schody zewn.)
spocznik przy wejściu 1,19*2,51 = 2,9869
schody-biegi (1,27*2,58+2,51*2,58)+(2,50+1,51)*0,20 = 10,5544

= 0,0000
13,541 ~13,541 m2

1.8 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2
KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej (schody zewn.)
zerwanie posadzki min. 2 cm -spocznik 
przy wejściu

 
1,19*2,51 = 2,9869

2,987 ~2,987 m2
1.9 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 404/303/4
Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 20˙cm
ściany fund. schodów (2,50*2+2,25)*1,20*0,20 = 1,7400

1,740 ~1,740 m3
1.10 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 404/105/4
Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
ścianki wypełn. pod płytą bieg. schodów ((1,0+2,20)/2)*2 = 3,2000

3,200 ~3,200 m2
1.11 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 404/802/1
Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych, 
kondygnacja I
ściany fund. schodów 2,50*2,55 = 6,3750

6,375 ~6,375 m2
1.12 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I
schody zewn. 2,70+1,65 = 4,3500

4,350 ~4,350 m
1.13 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

2,22+0,29+0,12+0,27+0,06+1,74+ 
0,48+0,90 = 6,0800

6,080 ~6,080 m3
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1.14 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4
KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 6,080 4 m3
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2 ROBOTY MUROWE
2.1 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 401/332/5
Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 
cegły
na ścianki działowe (pom. sanit.) 2,57*2 = 5,1400

5,140 ~5,140 m
2.2 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 904/111/8
Ścianki działowe, grubości 12,0˙cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3
pom. sanitar. 2,75*2,57-1,0*2,10 = 4,9675

4,968 ~4,968 m2
2.3 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 4

KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych POROTHERM 11,5 (lub 
równoważnych)
nadp. w śc. działow. - 1szt. 1,25 = 1,2500

1,250 ~1,250 m
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3 ROBOTY OKŁADZINOWE, TYNKI WEWNĘTRZNE
3.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III
na nowych ścianach (2,75*2,57)*2 = 14,1350
uzupełnienia w różnych miejscach na 
ścianach oraz w miejscu wyburz. ścian

0,20*(2,57*2+1,97)+0,15*(2,57+2,69)+ 
(2,69+1,40)*1,50 = 8,3460

22,481 ~22,481 m2
3.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 202/815/3
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa
na nowych ścianach (2,75*2,57)*2-(1,0*2,10)*2 = 9,9350
uzupełnienia w różnych miejscach na 
ścianach oraz w miejscu wyburz. ścian

0,20*(2,57*2+1,97)+0,15*(2,57+2,69)+ 
(2,69+1,40)*1,50 = 8,3460

18,281 ~18,281 m2
3.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 12/829/4
Licowanie ścian płytkami 15x15 na klej, metoda zwykła

(2,69*2+2,75*2-1,00)*2,10 = 20,7480
20,748 ~20,748 m2

3.4 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1
KNNR 2/805/7
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

(2,69+2,75)*2+2,10*2 = 15,0800
15,080 ~15,080 m

3.5 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1
KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - wewnątrz
pom. sanitar. 2 = 2,0000

2,000 ~2,000 szt
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4 PODŁOGI I POSADZKI
4.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNNR 2/1207/1
Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 (lub równoważna) - pod posadzki z kamieni 
sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 
2-warstwowy), zespolony grubości 25˙mm
pom. sanitar. (wyrównanie powierzchni z 
dostosowaniem do pozomu posadzki w 
komunik.)

 
 
2,75*2,69 = 7,3975

7,398 ~7,398 m2
4.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNNR 2/1207/5
Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 (lub równoważna) - pod posadzki z kamieni 
sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, dopłata za każde 10˙mm grubości 
jastrychu 7,3980 1,5 m2

4.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2
KNR 12/1118/8
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda zwykła
pom. sanitar. 2,75*2,69 = 7,3975
uzup. posadzki w komunikacji w miejscu 
rozebr. ścianek

 
(0,60+0,60)*0,15 = 0,1800

7,578 ~7,578 m2
4.4 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża
przedsionek w komunikacji-uzupełnienia 2,75+0,15*2 = 3,0500

3,050 ~3,050 m
4.5 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda zwykła

2,75+0,15*2 = 3,0500
3,050 ~3,050 m

4.6 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2
KNNR 2/805/7
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

2,75+0,15*2+0,10*3 = 3,3500
3,350 ~3,350 m
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5 STOLARKA WEWNĘTRZNA
5.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

KNR 202/1016/1 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa 1,0000 szt

5.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3
KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 
ponad 1,6˙m2 - skrzydło z nawiewnikiem

0,90*2,00 = 1,8000
1,800 ~1,800 m2
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6 ROBOTY MALARSKIE
6.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 4

KNR 202/1503/4 (1)
Malowanie farbą lateksową zmywalną (półmat)- 2 krotne z gruntowaniem farbą gruntującą -1 krotne, 
tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem - Analogia
przedsionek/komunikacja (3,19+1,14+0,78+0,42*2+0,42)*1,60 = 10,1920

10,192 ~10,192 m2
6.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 4

KNR 202/1505/7
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne  - ściany
pom. sanitar. (2,69+2,75)*2*0,47 = 5,1136
przedsionek/komunikacja (3,19+1,14+0,78+0,42+0,42*2)*0,97 = 6,1789

11,293 ~11,293 m2
6.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 4

KNR 202/1505/7
Malowanie farbami akrylowyi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
pom. sanitar. (2,69*2,75) = 7,3975
przedsionek/komunikacja (1,97*0,45+3,19*1,44) = 5,4801

12,878 ~12,878 m2
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7 MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

Analiza Własna - dostarczenie i zamontowanie uchwytów stalowych na drzwiach i ścianach dla osób 
niepełnosprawnych
uchwyt prosty do drzwi dł 50 cm 1 = 1,0000
uchwyt kołpakowy - osłona syfonu 
umywalki

 
1 = 1,0000

uchwyt długi, uchylny (przy ustępie) 2 = 2,0000
uchwyt krótki, uchylny (przy umywalce) 2 = 2,0000

6,000 ~6,000 szt
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8 ROBOTY ZIEMNE
8.1 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1

KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren pagórkowaty
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 17,870 m3

8.2 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1
KNR 201/218/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii I-II
pod fund. schodów (2,50*1,65+2,25*3,45)*1,20 = 14,2650
pod płyte fund. podnośnika (2,00*1,50)*1,20 = 3,6000

17,865 ~17,865 m3
8.3 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1

KNR 201/326/7
Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie 
palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II

(2,50*2+1,65+2,25+3,45)+(2,00+1,50+ 
0,30) = 16,1500

16,150 ~16,150 m2
8.4 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1

KNR 201/216/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt 
kategorii I-II - zasypanie fundamentów

17,865-(0,265+0,65+11,21*0,80*0,25+ 
2,38+0,52) = 11,8080

11,808 ~11,808 m3
8.5 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1

KNR 201/213/5 (4)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
74˙kW, samochód 5-10˙t

17,865-11,608 = 6,2570
6,257 ~6,257 m3

8.6 Nr STWiOR: Rozdz. II, pkt. 1
KNR 201/214/1 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, 
samochód 5-10˙t 6,2570 8 m3
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9 ROBOTY FUNDAMENTOWE I BETONOWE - SCHODY
9.1 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą
pod fund. schodów ((0,98*0,60+1,64*0,55+0,99*0,55)+ 

(1,90*0,35))*0,10 = 0,2700
0,270 ~0,270 m3

9.2 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/202/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6˙m, beton podawany pompą

(0,93*2+1,64)*0,60*0,40 = 0,8400
0,840 ~0,840 m3

9.3 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/207/1 (2)
Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą
ściany wyrównawcze  fundamentowe 
pod schody

 
(1,80*1,20)+(1,28+1,28+2,01)*1,75 = 10,1575

10,158 ~10,158 m2
9.4 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 202/207/7 (2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą 10,158 5 m2

9.5 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 226/303/8
Wypełnienia dylatacji styropianem, pionowe

(2,51+0,99)*2,30 = 8,0500
8,050 ~8,050 m2

9.6 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/603/7
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa
izolacja ściany fundamentowej schodów 
abizol R+P

(1,27+0,25+1,03*2+2,01+0,25+0,29)* 
1,00 = 6,1300

6,130 ~6,130 m2
9.7 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę 6,1300 m2

9.8 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą
Belka/rama na ścianie fund. schod.: = 0,0000
B-1 2,01*0,25*0,30 = 0,1508
B-2 (1,22+1,22)*0,20*0,30 = 0,1464
W-3 (1,28*2+2,01)*0,25*0,25 = 0,2856

0,583 ~0,583 m3
9.9 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
pod płytę beton. podnośnika (2,00*1,45)*0,82 = 2,3780

2,378 ~2,378 m3
9.10 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(2,00*1,45)*0,82 = 2,3780
2,378 ~2,378 m3

9.11 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/205/1 (2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą
płyta beton. podnośnika - B 25 (2,00*1,45)*0,18 = 0,5220

0,522 ~0,522 m3
9.12 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 401/210/1
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2
połaczenie nowego spocznika z 
istniejącym:

 
2,51 = 2,5100

2,510 ~2,510 m
9.13 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 401/207/2
Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, 
przekrój do 0,030˙m2
uzupełnienie na połaczeniu nowego 
spocznika z istniejącym:

 
2,51 = 2,5100

2,510 ~2,510 m
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9.14 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3
KNR 202/218/2 (2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą
P-1: = 0,0000
spocznik (2,51*2,49) = 6,2499
biegi (3,02*1,80) = 5,4360

11,686 ~11,686 m2
9.15 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 3

KNR 202/218/6 (2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą 11,686 4 m2

9.16 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 2
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi
do 7˙mm
fi 6mm + naddatek 5% (15,00*1,05)/1000 = 0,0158

0,016 ~0,016 t
9.17 Nr STWiOR: Rozdz. III, pkt. 2

KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
f 8 mm+ naddatek 5% (50*1,05)/1000 = 0,0525
f 12 mm+ naddatek 5% (4,35*1,05)/1000 = 0,0046

0,057 ~0,057 t
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10 ROBOTY POSADZKARSKIE - SCHODY
10.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNNR 2/1207/1
Samopoziomujący podkład podłogowy Atlas SAM 200 (lub równoważna)  - pod posadzki z kamieni 
sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego, jastrych anhydrowy wylewany (1- i 
2-warstwowy), zespolony grubości 25˙mm
wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni 
istniejącego spocznika

 
2,51*1,17 = 2,9367

2,937 ~2,937 m2
10.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNR 12/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża
spocznik istniejący 2,51*1,17 = 2,9367
spocznik nowy 2,58*2,51 = 6,4758
biegi schodowe (0,35*8+0,14*9)*1,84 = 7,4704

16,883 ~16,883 m2
10.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 2

KNR 221/609/8
Okładziny z płytek granitowych twardych gr. 3cm na kleju, obrabianych, na schodach i spocznikach - 
Analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Płyt granitowe wysunięte poza lico (boki)
spocznika i schodów na 2cm:

 
= 0,0000

spocznik istniejący 2,51*1,17 = 2,9367
spocznik nowy 2,58*2,51 = 6,4758
biegi schodowe (0,35*8+0,14*9)*1,84 = 7,4704

16,883 ~16,883 m2
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11 ROBOTY ŚLUSARSKIE
11.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16˙kg - stal 
nierdzewna
biegi schodowe: 3,40*2 = 6,8000

6,800 ~6,800 m
11.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 3

KNR 202/1209/2
Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste - stal nierdzewna
Spocznik: 0,45+0,45+2,40+1,35 = 4,6500

4,650 ~4,650 m
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12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE - SCHODY
12.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 23/2611/2
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt 
(lub równoważna) , 1-krotne
Powierzchnia ścianek wyrównawczych, 
spocznika i biegów:

 
= 0,0000

-biegi schodowe - pow. boczna 0,52*2 = 1,0400
-biegi schodowe - pow. od spodu 1,80*2,57 = 4,6260
-płyta spocznika, belki - pow. boczna (2,51+1,21+0,44)*0,30+(2,01+0,96+ 

0,96)*0,18+(1,21*2+2,51)*0,25 = 3,1879
-płyta spocznika, belki - pow. od spodu 2,51*2,24 = 5,6224
-ścianki wyrównawcze pod spocznikiemi
- pow. boczne

(1,28+0,25+1,03+2,01+1,03+0,25+ 
0,29)*1,12 = 6,8768

21,353 ~21,353 m2
12.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
Powierzchnia ścianek wyrównawczych, 
spocznika i biegów:

 
= 0,0000

-biegi schodowe - pow. boczna 0,52*2 = 1,0400
-biegi schodowe - pow. od spodu 1,80*2,57 = 4,6260
-płyta spocznika, belki - pow. boczna (2,51+1,21+0,44)*0,30+(2,01+0,96+ 

0,96)*0,18+(1,21*2+2,51)*0,25 = 3,1879
-płyta spocznika, belki - pow. od spodu 2,51*2,24 = 5,6224
-ścianki wyrównawcze pod spocznikiemi
- pow. boczne

(1,28+0,25+1,03+2,01+1,03+0,25+ 
0,29)*1,12 = 6,8768

21,353 ~21,353 m2
12.3 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 1

KNR 23/931/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego Atlas DEKO M (lub równoważna) 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych - analogia
Powierzchnia ścianek wyrównawczych, 
spocznika i biegów:

 
= 0,0000

-biegi schodowe - pow. boczna 0,52*2 = 1,0400
-biegi schodowe - pow. od spodu 1,80*2,57 = 4,6260
-płyta spocznika, belki - pow. boczna (2,51+1,21+0,44)*0,30+(2,01+0,96+ 

0,96)*0,18+(1,21*2+2,51)*0,25 = 3,1879
-płyta spocznika, belki - pow. od spodu 2,51*2,24 = 5,6224
-ścianki wyrównawcze pod spocznikiemi
- pow. boczne

(1,28+0,25+1,03+2,01+1,03+0,25+ 
0,29)*1,12 = 6,8768

21,353 ~21,353 m2



Poradnia w Starym Sączu - rem. 
schodów,wc

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3204)
strona nr:  16

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

13 PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPRANYCH
13.1 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 5

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż atestowanego podnośnika przelotowego Orto Plus Lifts typ STRATEG (lub innego 
równoważnego) wersja standard - dla osób niepełnosprawnych 1 szt

13.2 Nr STWiOR: Rozdz. IV, pkt. 5
KNR 733/108/3
Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów (UDT), dźwigi towarowo - osobowe i osobowe o 
nośności do 500˙kg, szybkość 1˙m/sek, wysokość podnoszenia do 4 przystanków 1 kpl


